
дЕклАрАциrI о соотвЕтствии срЕдств связи
1. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <<,Щ-Линк Трейд> (ООО <<[-Линк
Трейд>), выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия,
поставляемоЙ продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие
поставляемой продукции обязательным требованиям, действующее на основании договора }lЪ

0|l|4 от 01 декабря 20114 г. с компанией (D-Link Соrроrаtiоп>>, расположенной по адресу: No.289,
Xinhu Зrd Rd., Neihu District, Taipei ll494, Тайвань
(наименование организации или фамилия, имя, отчество (при валичии) индивидуального предцриниматеJuI, принявших декJIарацию о соответствии)

390010, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, проезд Шабулина 16
(алрес места нахождеЕия (жительства) заrIвrгеJIя, дJIя юридического лица yкд}ывается адрес места нахождения; дJUl инд.lвидуальЕого

предприниматеJIя - адрес места житеьства)

Телефон: +7 (495)'7 44-00-99; факс: +7 (49 5)7 44 -00-9 9, адрес электронной почты : mail@dlink.ru
(телефон, факс, адрес электроrшой почты)

зарегистрировано 29.|2.2010г. МежраЙонной инспекциеЙ ФедеральноЙ нzrлоговоЙ службы
россии }lъ1 по Рязанской огрн ||0622900406,7 инн 6229040685

(свелеш о регистрilIии оргшизации ши индmидушьного предприниматеш (наименовше регистrрующего органа, датарегистрации, регистаIионшй номер,
илеmфкаrшонный номер ншогошательщив (ИНН))

в лице Генерального директора Липпинга Владимира Эриковича
(должность, фашrтпrя, имя, отчество (при наличии) представителя организации, от JтиIlа которой прrтrимается декJIардIия о соответствии средств

связи)

действующего на основании Устава, угвержденного Решением Ng15 от 30.03.20l7
(наименование и реквизиты докуN{ента, дающего пр!lво подписыватъ декJIарацию о соответствии средств связи (завереням в установленном

законодате.,Iьством Российской Федерации порядке копIлJI докуr{еЕта прилагается)

заявляет, что коммуrатор передачи данных DGS-1210-20/ME (далее оборудование),
технические условия Jф TУ-DGS-12 1 0-20lМЕ-2025

(наименовапие, тип, марка средства связи, номер тек{ическюt условий или иной доку{ент изготовитеJIя на русском языке, в соответствии с
которым осуществлJIgтся производство средства связи)

производства D-Link Corporation (No.289, Xinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei ||494, Taiwan
(Тайвань)), изготовленный на заводе Cameo Communications, Inc. (No. 168, Keji 5th Rd., Аппап
Dist., Tainan Ci 709, Taiwan аивань

(алрес места н!rхоr(дения (жительства) изготовитеJIя срелства связи)

соответствует требованиям Правил применения оборудованиrI, реализующего технологии
коммугации кадров, угвержденных приказом Мининформсвязи России от 07.|2,2006 Jф 158;
Правил применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского

доступа, уIвержденных приказом Мининформсвязи России от 24.08.2006 J\Ъ 112.
(наименование,, о"**ч;:х}н:;;т"тrffiх"J:#ннilт3"11ъ1,},ifliт#;*нж;ffi:trЁ}:#:::ыно данной декларацией, с

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость
функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое описание
2.1 Версия программноrо обеспечения: 7, другие предустановленные программы отсугствуют.
2.2 Комплектность:

Ns Название количество
1 коммугатор передачи даЕных DGS-1 2 1 0-20llVIE 1

2 кабель электроlтитания переменного тока 1

J краткое руководство по установке 1

4 консольный кабелъ с интерфейсом RI-45 1

25 крепежные кронштейны дJIя установки в 19-дюймовую стойку
6 резиновые tlожки 4

17 комI1пект дJUI монтажа
8 SFР-трансивер DEM-3 l OGT 4

9 SFР-трансивер DEM-3 l lGT 4
410 SFР-трансивер DЕМ-З |2GТ2

11 SFР-трансивер DEM-3 l 4GT 4

12 SFР-трансивер DEM-3 l 5GT 4
413 SFР-трансив ер DGff7 12
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14 SFР-трансивер DEM-330T 4
15 SFР-трансивер DЕМ-3ЗOR 4
16 SFР-трансивер DEM-3 3 l Т 4
|7 SFР-трансивер DЕМ-3З 1R 4

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации в
соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила
применения средств связи: в качестве коммугатора передачи данных, реализуIощего технологии
коммугации кадров, с функциями оборудования систем передачи абонентского досц/па.
2.4 Выполняемые функции: коммуIатор предназначен для реализации дост)ша к сети передачи
данных с применением технологии коммугации кадров. Оборулование содержит 16 портов с
интерфеЙсом с использованием контроJIя несуIцеЙ и обнаружением коллизий Ethernet
10/100/1000Base-T и 4 SFР-порта. К SFР-портам могуг подключаться SFР-трансиверы с
интерфейсами 1000Base-T/100OBase-SY1000Base-L)01000 Base-ZX. Поддержка VLAN, QoS, стека
протоколов IPv4/v6.
2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем
коммутации: не выполнJIет функции систем коммугации.

2.6 Схемы подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых
интерфейсов, протоколов сигнализации:

l0вАSЕ_тл l0OBASE-Tх, l000BASE-T

l000BASE_Zx. ] OGOBASE_Lx. 1 000BASE- Sx
DGS-1:10_:0, },{Е

2.7 Электрические (оптические) характеристики:
- электрический интерфейс IOBASE-T: среда передачи - неэкранированнаrI симметричная пара
категории 3, топология - звездообразная, код - манчестерский, линейная скорость передачи
данных - 10 Мбит/с, максимаJIьнаrI длина сегмента - 100 м;
- электрический интерфейс 10OBASE-TX: срела передачи - 2 симметричные пары (STP или UTP)
категории 5, топология - звездообразная, код - MLT3, 4Вl5В; линейная скорость передачи данных
- I25 Мбптlс, максимаJIьная длина сегмента - 100 м;
- электрический интерфейс 1000BASE-T: среда передачи - 4 симметричные пары категории 5;

топология - точка-точка; код - 4D-PAM; линейная скорость передачи данных - 1000 Мбит/с;
максимаJIьнаII длина сегмента - 100 м;
- оптический интерфейс 1000BASE-SX: топология - точка-точка, линейная скорость - |,25
(1*100х10-6) ГБод, диап,цон центрiшьньIх длин волн - 770-860 нм, тип волокна - ММF, код -
двоичный NRZ, 8BilOB; уровень средней мощности на передаче: максимальный 0 дБм,
минимальный -9,5 дБм; минимальный коэффишиент экстинкции 9,0 дБ; )ровень срелней
мощности на приеме: максимальный 0 дБм, минимальный -I'7,0 дБм; максим:tльнаrl
протяженность линии - 550 м;
- оптический интерфейс 1000BASE-LX: топология - точка-точка, линейная скорость - I,25
(1+100х10-6) ГЪод, диапазон центрaльных длин волн - 1270-1355 нм, тип волокна - SMF, код -
двоичный NRZ, 8В/l0В; уровень срелней мощности на передаче: максимальный -3,0 дБм,
минимальный -11,0 дБм; минимальный коэффициент экстинкции 9,0 дБ; уровень средней
мощности на приемо: максимальный -3,0 дБм, минимальный -19,0 дБм; максимiлльная
протяженность линии - 5000 м;
- оптический интерфейс 1000BASE-ZX: топология - точка-точка, линейная скорость - |,25
(1+l00x10-6) ГБол, диапазон центрaльньж длин волн - 1520-1580 нм, тип волокна - SMF, код -
двоичный NRZ, 8В/l0В; уровень срелней мощности на передаче: максима:rьный 5,0 дБм,

экстинкции 9,0 дБ; уровень срелней

сеть связrr обrцего
по.:IъзоваIlIUl

минимаrrьный -4,0 дБм; минима,тьный
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