
(наименовапие организации или фамилия, имя, отчество (при нмичлм) индивидуzлJIьного предприниматеJuI, принявших декJIарацию о соответствии)

390010, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, проезд Шабулина 16
(адрес места нахожденшt (жительства) заявитеJIя, дJlя юридиtIеского лица yкaцывается аш)ес места нахождения; дJIя индивидуального

предпринимателя - адрес места жительства)

Телефон: +'7(495)'744-00-99; факс: +7(495)744-00-99, адрес электронной почты: mail@dlink.ru
(телефон, факс, адрес электроrшой почты)

зарегистрировано 29.|2,2010г. МежраЙонноЙ инспекциеЙ Фелера,тьноЙ наJIоговоЙ службы
России М1 по Рязанской области, оГРн ||0622900406'7 , инн 6229040685

(свелеш о регистации оргшизации ши шдшидуаJIьного предприниматеш (наименование регистрирующего оргша, дата реIистраlши, регистрациошй номер,
иленmфжаrиошый номер налогошательщика (инн))

в лице Генерального директора Липпинга Владимира Эриковича
(должность, фалллпая, имя, отчество (при паличии) представитеJIя орг,lнизации, от лица которой принимается декJIарация о соответствии оредств

связи)

действующего на основании Устава, угвержденного Решением Ns15 от 30.03.2017
(наименование, о"*""- оо*,оч,*f,,,*ilоrт.т*::#н"1"##ч:,rж:##тfifrхх1"'iЁнjжъ(завереннм в Установленном

заявляет, что коммуIатор передачи данньIх DGS-1210-52/ME (далее оборудование),
технические условия J\b TУ-DGS- 1 2 1 0- 52lМЕ-2025

(наименоваrп.rе, тип, марка средства связи, номФ техническю< условий или иной докуt,tент изготовитеJIя на русском языке, в соответствии с
которым осуществJIяется производство срелства связи)

производства D-Link Соrроrаtiоп (No.289, Xinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei ||494, Taiwan
(Тайвань)), изготовленный на заводе Саmео Communications, Inc. (No. 168, Keji 5th Rd., Аппап
Dist., Tainan City 709, Taiwan (Тайвань))

(алрес места нахождениJI (жительства) изготовителJI средства связи)

соответствует требованиям Правил применения оборудованиrI, ре₠Lлизующего технологии
коммугации кадров, угвержденных прик₠вом Мининформсвязи России от 07.|2.2006 JФ 158;

Правил применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского

доступа, угвержденных приказом Мининформсвязи России от 24.08.2006 Jф 112.
(наименовмие и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено дацной деклараIцлей, с

указанием при необходимости пунктов, содержащих тебования для даняого средства связи)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость
функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерачии.
2. Назначение и техническое описание
2.1 Версия программного обеспечения: 7, другие предустановленные программы отсугствуют.
2.2 Комплектность:

кодичество]\ъ Название
1 коммутатор передачи дчrнных DGS-1210-52ME 1

12 кабель электроцитаЕиrI перемеЕного тока
J краткое р}ководство по установке 1

14 консольный кабель с интерфейсом RJ-45
5 крепежные кронштейны длlI установки в 19-дюймовую стойку 2

46 резиновые ножки
,7 комплект длrI монтажа l
8 SFР-трансивер DEM-3 1 OGT 4

49 SFР-трансивер DEM-3 l 1 GT
10 SFР-трансивер DЕМ-З |2GТ2 4

41l SFР-трансивер DEM-3 1 4GT
412 SFР-трансивеп DЕМ-З 1 5GT

13 SFР-юанси*р DGS-712 4
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дЕклАрАциlI о соотвЕтствии срЕдств связи
1. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <<!-Линк Трейд> (ООО <<!-Линк
Трейд>), выполняющее функции иностранного изготовителrI в части обеспечения соответствия,
поставляемоЙ продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие
поставляемоЙ продукции обязательным требованиям, деЙствующее на основании договора ]ф
0Il|4 от 01 декабря2014 г. с компанией (D-Link Corporation>>, расположенной по адресу: No.289,
Хiйч 3rd Rd., Neihu District, Taipei II494, Тайвань



14 SFР-трансивер DЕМ-З 30Т /1
l

15 SFР-трансивер DЕМ-З З 0R 4
16 SFР-трансивер DЕМ-ЗЗ 1 Т 4
|7 SFР-трансивер DЕМ-ЗЗ 1R 4

2.З Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации в
соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила
применения средств связи: в качестве KoMMyIaTopa передачи данных, реализующего технологии
коммуIации кадров, с функциями оборудования систем передачи абонентского доступа.
2.4 Выполняемые функции: коммуIатор преднzвначен для реализации доступа к сети передачи

данных с применением технологии коммугации кадров. Оборулование содержит 48 портов с
интерфеЙсом с использованием KoHTpoJuI несущеЙ и обнаружением коллизиЙ Ethernet
10/100/1000Base-T и 4 SFР-порта. К SFР-портам мог}"г подключаться SFР-трансиверы с
интерфейсами 1000Base-T/1000Base-S)01000Base-L)U1000Base-ZX. Поддержка VLAN, QoS, стека
протоколов IPv4/v6.
2.5 Ёмкость комм}"тационного поля для средств связи, выполняющих функции систем
коммутации: не выполняет функции систем коммугации.

2.6 Схемы подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых
интерфейсов, протоколов сигнализации:

t OBASE-T, 1O0BASE-Tх, 1000BASE-T

1000BASE-Zx. 1000BASE-Lх.l000BASE_Sx
DGS-1:lc}_5:\IE

2.7 Электрические (оптические) характеристики:
- электрический интерфейс IOBASE-T: среда передачи - неэкранированнаrI симметричнzш пара
категории 3, топология - звездообразная, код - манчестерский, линейная скорость передачи

данных - 10 Мбит/с, максимzlJIьн.ш длина сегмента - 100 м;
- электрический интерфейс IOOBASE-TX: среда передачи - 2 симметричные пары (STP или UTP)
категории 5, топология - звездообразная, код - MLT3, 4Вl5В; линейная скорость передачи данньD(
- 125 Мбит/с, максимztльн,ш длина сегмента - 100 м;
- электрический интерфейс 1000BASE-T: среда передачи - 4 симметричные пары категории 5;

топология - точка-точка; код - 4D-PAM; линейная скорость передачи данных - 1000 Мбит/с;
максимаJIьнzш длина сегмента - 100 м;
_ оптический интерфейс 1000BASE-SX: топология - точка-точка, линейная скорость - 1,25,

(1*100х10-6) ГБод, диапазон центраJIьньD( длин волн - 770-860 нм, тип волокна - ММF, код -
двоичный NRZ, 8В/l0В; уровень средней мощности на передаче: максимальный 0 дБм,
минимальный -9,5 дБм; минима:tьный коэффициент экстинкции 9,0 дБ; уровень средней

мощности на приеме: максимальный 0 дБм, минимальный -|'7,0 дБм; максимztльнчul

протяженность линии - 550 м;
_ оптический интерфейс 1000BASE-LX: топология - точка-точка, линейная скорость - |,25,

(1+100х10-61 ГБол, диапазон центральных длин волн - 1270-1355 нм, тип волокна - SMF, код -
двоичный NRZ, 8В/l0В; уровень средней мощности на передаче: максимальный -3,0 дБм,
минимальный -11,0 дБм; минимапьный коэффициент экстинкции 9,0 дБ; уровень средней
мощности на rrриеме: максима,тьный -3,0 дБм, минимальный -19,0 дБм; максимaльная
протяженность линии - 5000 м;
_ оптический интерфейс IOOOBASE-ZX: топологлtя - точка-точка, линейная скорость - 1,25,

(1+100х10-61 ГБод, диапазон центральных длин волн - 1520-1580 нм, тип волокна - SMF, код -
двоичный NRZ, 8В/l0В;
минимаrrьный -4,0 дБм;

мощности на передаче: максима-rrьный 5,0 дБм,
экстинкции 9,0 дБ; уровень срелней

с етъ связtr обшето
по,-IьзованIUI

уровень
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