
Сохранение конфигурации маршрутизатора

1.  Перейдите  на  Web-интерфейс  маршрутизатора.  Для  этого  в  адресной  строке
браузера введите IP-адрес маршрутизатора – по умолчанию 192.168.1.1 – и нажмите
клавишу Enter. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль.

2.  В  меню  слева  выберите  раздел  Система /  Конфигурация  и  на  открывшейся
странице  нажмите  кнопку  Резервная  копия.  После  этого  файл  с  текущими
настройками маршрутизатора будет сохранен на локальном диске компьютера, и при
необходимости вы всегда сможете их восстановить.



Восстановление конфигурации маршрутизатора

1.  Перейдите  на  Web-интерфейс  маршрутизатора.  Для  этого  в  адресной  строке
браузера введите IP-адрес маршрутизатора – по умолчанию 192.168.1.1 – и нажмите
клавишу Enter. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль.

2.  В  меню  слева  выберите  раздел  Система /  Конфигурация  и  на  открывшейся
странице нажмите кнопку Восстановить.

3. В  открывшемся  окне  укажите  путь  к  ранее  сохраненному  конфигурационному
файлу.



4. Подтвердите системное сообщение, нажав кнопку OK.

После выбора файла система будет перезагружена с применением соответствующей
конфигурации.  


